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Principe 

Gedurende het gebruik wordt elk 
smeerpunt dat verbonden is aan 

het Euroquip centraal auto-

matisch vetsmeer-systeem regel-
matig voorzien van een bepaalde 
hoeveelheid vet.  Het systeem 
wordt  gevoed door een 
elektrische hoogdruk pomp (max. 
350 bar) gestuurd door een 

ingebouwde smeercomputer. 

Opgelet 

De punten niet aangesloten op 
het vetsmeersysteem dienen  

gesmeerd te worden bij elk  
onderhoud volgens het  
onderhoudsprogramma van uw 
machine.(vb. kardanas) 

Vetklasse 

Gebruik vet op basis van 
lithium met EP- additieven en 

samenstelling NLGI n° 2.  Meng 

geen verschillende vetten. 

Vetpeil 

Vetpeil dagelijks nazien.  Niet 
onder het minimumpeil laten ko-

men. 

Reservoirinhoud 

2, 4 of 8 liter 

Vullen van de pomp 

Er moet via de vulnippel, 
gemonteerd op de pomp, 

gevuld worden. Het reservoir 

mag in geen enkel geval losge-
maakt worden.  Gebruik vet vrij 
van onzuiverheden.  Niet boven 
het maximumpeil vullen.  Het is 
aangeraden de pomp in werking 
te stellen tijdens het bijvullen 

d.m.v. de drukknop in de cabine
teneinde het nieuwe met het ou-
de vet te mengen.

Handleiding smering 
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Instellen van de smeercomputer 

Pauzetijd : Keuze van instelling in uren 
Nauwkeurige instelling gebeurt met blauwe draaischakelaar (zie ook tabel) 

Werktijd :  Keuze van instelling in minuten 
Nauwkeurige instelling gebeurt met rode draaischakelaar (zie ook tabel) 

Pauzetijd  blauw 

Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Positie A B C D E F 
Uren 10 11 12 13 14 15 

Werktijd  rood 

Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Minuten 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Positie A B C D E F 
Minuten 20 22 24 26 28 30 

Opgelet !!: Euroquip hanteert de instellingen volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Instelinstructies smering 

Controle 

Het EQ smeersysteem is een  
progressief systeem met hoge 

veiligheid :  

Elk punt, het één na het andere, 
wordt met de nodige druk (in 

functie van de tegendruk), en af-
hankelijk van de werkomstandig-
heden (temperatuur, viscositeit 

van het vet enz., .. )  
gesmeerd 
De druk varieert automatisch tus-
sen 20 en 350 bar. 

In geval van verstopping van een 
smeerpunt, zal het veiligheidsven-
tiel dat zich aan de uitgang van de 

pomp bevindt, zich  
openen aan 350 bar +/- 10 %. 
Het is in dit geval niet nodig  
onmiddellijk in te grijpen, maar 

wel bij uw terugkeer te vragen de 
panne op te sporen. 

Ga na bij elk onderhoud, door de 
p omp  t e  doen  d raa i e n , 
of het ventiel zich niet opent : in 

dit geval worden alle smeerpunten 
juist gesmeerd. 

In geval dat een secundaire flexi-

bel onderbroken of afgerukt is, zal 
alleen dat welbepaalde smeerpunt 
niet meer gevoed worden. 

Al de andere punten blijven verder 
gesmeerd met hun respec-
tievelijke dosis. 
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